
       
 

 
 
 
 
DÜSENHEIZBÄNDER – BDS / BDK 

 
 

 
Düsenheizbänder dienen in erster Linie der Beheizung des Düsenbereiches von 
Spritzguss-Maschinen. Darüber hinaus können mit ihnen auch alle metallischen Zylinder im 
gewerblichen Bereich erwärmt werden. Abweichende Einsatzmöglichkeiten bedürfen der 
gegenseitigen Absprache und sollten vom Hersteller genehmigt und freigegeben sein. 
Andernfalls wird weder Gewährleistung noch Haftung übernommen. 
 
 
Je nach Anwendungsfall unterscheiden wir zwei Typen: 
 

Typ Max. Betriebstemperatur in °C Max. Belastung in W/cm² 

BDS 350 5,5 

BDK 550 10 

 
 
 
VDE-Vorschriften 
 
Das Produkt wurde, soweit anwendbar, nach folgenden Normen hergestellt: 

 
DIN-EN 60335-1 
 
VDE 0700 Teil 1 
 

Bemerkung: Der Berührungsschutz für den elektrischen Anschluss ist durch den Anwender 
zu gewährleisten!! 

  



       
 

 
 
 
 
DÜSENHEIZBÄNDER – BDS / BDK 

 
 

TYP BDS – Mikanit-Düsenheizbänder 
 

• Anschlussspannung: generell 230 V; andere Spannungen auf Anfrage 

• Leistung:    siehe Tabelle; andere Leistungen auf Anfrage 

• Abmessung:    siehe Tabelle; andere Abmessungen auf Anfrage 

• Aufbau:    Kunststoffdicht mit Messingmantel;   

     in Sonder-Anwendungsfällen bzw. für   
     PVC-Verarbeitung mit Mantel aus Edelstahl; 
     in jedem Fall ist die Ausführung mit   
     Thermoelement lieferbar. 

• elektr. Anschluss:  fest angebrachte Anschlussleitung mit  

     Zugentlastung und Knickschutz;   
     Kabelmaterial: Reinnickellitze mit   
     Drahtgeflechtummantelung;   
     Standardlänge: 300 mm; 
      andere Anschlusslängen beliebig lieferbar 

 
TYP BDK – Hochleistungs-Düsenheizbänder 
 

• Anschlussspannung: generell 230 V; andere Spannungen auf Anfrage 

• Leistung:    siehe Tabelle; andere Leistungen auf Anfrage 

• Abmessung:    siehe Tabelle; andere Abmessungen auf Anfrage 

• Aufbau:    Kunststoffdicht; nur mit Edelstahlmantel;  

     auch mit Thermoelement lieferbar. 
• elektr. Anschluss:  fest angebrachte Anschlussleitung mit  

     Zugentlastung und Knickschutz;   
     Kabelmaterial: Reinnickellitze mit   
     Drahtgeflechtummantelung;   
     Standardlänge: 800 mm; 
      andere Anschlusslängen beliebig lieferbar. 
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D/B 16 18 21 24 27 30 34 39 45 48

30 80 90 105 120 140 155 175 200

35 95 105 125 145 160 180 205 235 270 290

40 110 120 145 165 185 205 235 270 310 330

45 120 140 160 185 210 230 260 300 350 370

50 135 155 180 205 230 255 290 335 385 415

55 150 170 200 225 255 285 320 370 425 455

60 165 185 215 245 280 310 350 400 465 495

65 180 200 235 270 300 335 380 435 505 535

68 185 210 245 280 315 350 395 455 525 560

70 190 215 250 290 325 360 410 470 540 580

75 205 230 270 310 350 385 440 505 580 620

80 220 245 290 330 370 415 470 535 620 660

85 235 260 305 350 395 440 495 570 660 705

90 245 280 325 370 420 456 525 605 700 745

100 275 310 360 415 465 515 585 670 775 825

110 300 340 395 455 510 570 645 740 855 910

120 330 370 435 495 560 620 705 805 930 995

125 345 385 450 515 580 645 730 840 970 1035

160 440 495 580 660 745 825 940 1075 1240 1325

D/B 16 20 22 25 30 34 40 44 50 55 60 70 80

30 80 100 110 130 155 175 205 225 255 285 310

35 95 120 130 150 180 205 240 265 300 330 360 420

40 110 135 150 170 205 235 275 300 345 380 415 480 550

45 120 155 170 190 230 260 310 340 385 425 465 540 620

50 135 170 190 210 255 290 345 380 430 475 515 605 690

55 150 190 205 235 285 320 380 415 475 520 570 665 760

60 165 205 225 255 310 350 415 455 515 570 620 725 825

65 180 225 245 280 335 380 445 490 560 615 670 785 895

68 185 235 255 290 350 395 470 515 585 645 705 820 940

70 190 240 265 300 360 410 480 530 605 665 725 845 965

75 205 255 285 320 385 440 515 570 645 710 775 905 1035

80 220 275 300 345 415 470 550 605 690 760 825 965 1105

85 235 290 320 365 440 495 585 645 730 805 880 1025 1175

90 245 310 340 385 465 525 620 680 775 855 930 1085 1240

100 275 345 380 430 515 585 690 760 860 950 1035 1210 1380

110 300 380 415 475 570 645 760 835 950 1045 1140 1330 1520

120 330 415 455 515 620 705 825 910 1035 1140 1240 1450 1655

125 345 430 475 540 645 730 860 950 1080 1185 1295 1510 1725

160 440 550 605 690 825 940 1105 1215 1380 1520 1655 1935 2210

Ausführung in Edelstahl Typ BDSE

Ausführung in Messing Typ BDS

Leistungstabelle Düsenheizkörper
(berechnet mit max. Flächenlast von 5,5 W / cm²)



Ausführung in Edelstahl Typ BDK

D/B 20 25 30 35 40 50 60 70 80 85

35 215 275 330 385 440 545 600

40 250 310 375 440 500 625 750

45 280 350 420 495 565 705 845

50 310 390 470 550 625 785 940

55 345 430 515 605 690 860 1035

60 375 470 565 660 750 940 1130

65 405 510 610 715 815 1020 1225

68 425 530 635 745 850 1060 1275
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nach Absprache

Leistungstabelle Düsenheizkörper
(berechnet mit max. Flächenlast von 10 W / cm²)


